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Drut powlekany Fusion Bonded rmy Betafence posiada przed u on
ywotno ,r wnie wwarunkach ekstremalnych temperatur.

Charakterystyka

Drut powlekany Fusion Bonded to produkt wysokiej jako ci,
uzyskanej dzi ki specjalnej technice szczepienia warstwy

PCV z drutem ocynkowanym, wykorzystuj cej lakierowanie
wst pne. Mocne przyleganie warstwy PCV do drutu umo liwia
I ne zastosowania bez ryzyka przerwania czy odkszta cenia
warstwy PCV.

Ta cecha drutu Fusion Bonded sprawia, e mo e on by
stosowany w rodowiskach o temperaturach ekstremalnych,
bez ryzyka uszkodzenia warstwy PCV.

Zalety
Pow oka wysokiej jako ci
Bogata gama kolorystyczna
Szeroka gama standardowych  rednic drutu
Wiele zastosowa
System zapewnienia jako ci (EN 1S0 9001: 2000)
Mo ehy stosowanyw rodowiskach o
temperaturach ekstremalnych

Zastosowanie
Drut Fusion Bonded jestg wnie u ywany jako materia
podstawowy do produkcji plecionych siatek ogrodzeniowych.

Charakterystyka pow oki

Produkt wymaga drutu stalowego niskow glowego z
pow ok PCV.

Pow oka PCV jest stopiona z drutem pokrytym cynkiem.
Cookre lasi mianem FUBO.

Cynk stosowany do produkeji drutu FUBO musi zawiera
€0 najmniej 99,5% czystego cynku.

PCV jest mieszana do uzyskania pe nego rozproszenia
pigmentu, stabilizatorai innych sk adnik w.

Pow oka PCV nie zawiera 0 owiu ani kadmu.

Proces technologiczny i sk ad pozostaj tajemnic
producenta.

Dost pne rednice drut witolerancje

rednicazewn trzna drutu, czyli drutu wraz z warstw PCV,
jestr wna rednicy samego drutu +0,5 mm.
Najcz ciejwyst puj ce rednice drut wuwzgl dnionow
tabeli nr 1 poni g]
Istnieje mo liwo zam wieniainnych rednic drut w, w
zakresie od 1,40/1,80 do 5,00/6,00
Kolory standardowe: zielony, bia y, czarny, niebieski, szary.
Inne kolory dost pne nazam wienie.

Oznaczenie rednica rdzenia | rednicazewn trzna Wytrzyma o

Mi Kki

1,80 — 0,04 mm 400 do 550 N/mmf

industry.poland@betafence.com

Tel. +48 77 40 62 208; 219 lub 269

narozci ganie

Twardy

700 do 900 N/mmt
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Gama standardowych krat zgrzewanych wykonanych z drutu stalowego lub
cynkowanych ogniowo do natychmiastowego odbioru.

Charakterystyka

Zastosowanie standardowych krat Weldmesh  rmy
Betafence w rodowisku przemys owym, szczeg Inie na polu

zapewnienia bezpiecze stwa, ochrony, magazynowania

i sk adowania oraz dla budownictwawci i poszerza.
rednica drutumo esi ga nawet 8,0 mm. Siatki mo na
atwo dopasowa i czy zinnymimateria ami.Dzi ki temu
maj wiele zastosowa imo najeu ywa wkonstrukcjach
I nego typu.

Zalety
Produkt dost pny z magazynu
Du awytrzyma o
Brak lu nych drut w
Po przyci ciutworz r wny brzeg
System zapewnienia jako ci (EN 1S0 9001: 2000)
Pewno  we wszystkich zastosowaniach
Wiele mo liwo cikon guracji krat
Szerokie zastosowanie
Minimum odpad w

Zastosowania

Kraty zgrzewane Betafence s proste w obr hcei atwo
mo naj czy zinnymimateriaami. Dzi ki temu kraty
temaj wiele zastosowa . Mo naje czy zdrewnem,
k townikami stalowym oraz pro lami zamkni tymii
otwartymi. Mo liwo ci zastosowania krat zgrzewanych
wprzemy les szerokie. Cz stowykorzystywanes w
nowatorski spos b w projektach architekt wjak r wnie
przez ostatecznych u ytkownik w.

Specy kacja techniczna
rednica drutu od 2,5 do 6,0 mm
R nerozmiary oczek siatki od 25 mmwzwy
R nerozmiary krat

Pow oki
Drut czarny
Drut ocynkowany
Drut cynkowany ogniowo po zgrzaniu
Inne pow oki dost pnena yczenie

Betafence Sp.zo.o.

ul.D bowa 4

47-246 Kotlamia

Tel. +48 77 40 62 208; 219 lub 269
Fax +48 77 48 25 007
industry.poland@betafence.com
www.betafence.com
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75 x 15 mm
40 x 20 mm

40 x 40 mm
40 x 40 mm
50 x 50 mm
50 x 50 mm

50 x 50 mm
50 x 50 mm
50 x 50 mm
50 x 50 mm
50 x 50 mm

Format

24x1,35m
24x1m
24x1m
24x1m
24x1m
24x1m



_Ilm|..

ML LG

Iel BETAFENCE

INDUSTRY




Wysoka elastyczno  w zakresie
zgrzewaniaipowlekaniaw
po czeniuzmo liwo ciami zginania

Ici ciaumo liwiaj  rmie Betafence
zaoferowanie klientom idealnej siatki
dor negorodzaju zastosowa .

Charakterystyka
Siatki zgrzewane Betafence znalaz y ju  zastosowanie w
zapewnieniu bezpiecze stwa, magazynowanie i sk adowania,
amo liwo ciich wykorzystanie stale rosn w szczeg Ino ciw
rodowisku przemys owym i budownictwie.

rednica drutumo etusi ga nawet 8,0 mm, Dost pnes
I ne rodzaje pow ok. Siatkimo na atwo dopasowywa
i czy zinnymimateria ami. Dzi ki temu istnieje du a
dowolno ich wykorzystywania.

Zalety
Naturalna wytrzyma o
Brak lu nych drut w
Po przyci ciutworz r wny brzeg
Zapewnienie jako ci (EN IS0 9001: 2000)
Pewno  we wszystkich zastosowaniach
Wiele mo liwo cikon guracji siatki

Szerokie zastosowanie

Minimum odpad w

R neopcjewyko czenia

Zastosowanie

Siatki zgrzewane Betafence s proste w obr hecei

bardzo atwomo naje czy zinnymimateria ami

takimi jak drewno, k townik stalowy, pro | otwarty lub
zamkni tyczy te rurka stalowa. Mo liwo ci zastosowania
siatek zgrzewanych w przemy les szerokie. Cz sto
wykorzystywane s w nowatorski spos b w projektach
architekt wjakr wnie przez ostatecznych u ytkownik w.
0d etapu opracowania koncepcji do projektu, Betafence mo e
wskaza Ciodpowiedni siatk zgrzewan do wykorzystania
w wybranym produkcie lub do danego zastosowania.
Eksperci Betafence s do Twojej dyspozycii.

Specy kacja techniczna
rednica drutu od 2,5 do 8,0 mm
R ne wymiary oczek siatki; od minimum 25 mm
R neszeroko cisiatek; do 2200 mm
Mo liwo ci ciaizginania

Pow oki
drut czarny
drut ocynkowany
drutz powlok Zincalu (95% Zinc, 5% Alu)
drut ze stali nierdzewnej
drut czarny i ocynkowany po zgrzaniu
drut ocynkowanego i pokrywane PCV po zgrzaniu

Betafence Sp.zo.o.

ul.D bowa 4

47-246 Kotlamia

Tel. +48 77 40 62 208; 219 lub 269
Fax +48 77 48 25 007
industry.poland@betafence.com
www.betafence.com
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Kraty zgrzewane zdrut wpro lowanych cechuje naturalna sztywno , dzi ki
zgrzewom wykonanymw r  nych kombinacjach po cze :dwie p askie

powierzchnie, p aska powierzchniaz kraw dzi lub dwie kraw azie. Te trzy
typypo cze drut ws odpowiedzialnezar newa ciwo cikrat.

Charakterystyka Zastosowanie
Kraty zgrzewane z drut wpro lowanych oferuj materia Dotychczas kraty zgrzewane z drut w pro lowanych znalaz y
alternatywny dla wszystkich bran przemys owych nast puj cemo liwo ci zastosowania:
wytwarzaj cych obecnie produkty z siatek ¢i to  ci gnionych 0Os ona maszyn
lub tkanych, blach perforowanych i wyt aczanych. W zki narolkach
Wykazuj si zaletami, kt rym nie dor wnuj adneinne P ki/stojaki
materia y. Pomys narodzi si w trakcie poszukiwania Palety/rega y
odpowiedzi na pytanie jak wytworzy krat ¢z ¢ w Balustrady
sobie lekko iwytrzymao .Pr bynar nych produktach Sprz twystawienniczy/handlowy
wykaza y, e momentzginaj cy pro lowanego drutu ma Koryta kablowe
Znaczniewy sz warto , ni w przypadku drutu okr g ego, Dzielenie przestrzeni
dzi ki temu kraty zgrzewane z drut wpro lowanych maj Przej cia
du owy szy stosunek wytrzyma o cidoci aruni kraty Blaty susz ce
wykonane z drutu okr g ego, daje towi ksze mo liwo ci Kabiny bezpiecze stwa
zastosowania tych e krat.. Szafki
Ogrodzenia
Zalety Bramy
Wysokiwsp czynnik wytrzyma o cidoci aru Os ony okien
Wiele mo liwo ci projektowych Zabezpieczenia bok w przyczep
System Zapewnienia jako ci (EN IS0 9001: 2000) S totylkoniekt rezprzyk ad w gdzie kraty zgrzewane
Ekonomiczne rozwi zania zp askownikamaj znaczn przewag nad innymi
Lepsza transparentno  kraty materia ami. Mo liwo ciich zastosowa wr nych bran ach
jestowiele wi cej.

é Wymiar oczka x profil
i Rozmiar krat: 1200 mm x 2400 mm 50 x 50 X 4/2 mm
(il el ety T -
- ~ 50x50x4,75/250mm |
~ 25x25x4,75/250mm |
s 50x50x5/3mm [
4 - 25x25x5/3mm |

-

Ci arkraty






Gama standardowych siatek do podk ad w pod ogowych wykonanych z
drutu czarnego lub ocynkowanego, dost pnaz magazynu.

Charakterystyka

Zastosowanie siatki do podk ad w pod ogowych w

rodowisku przemys owym stale si poszerza, w szczeg Ino ci
w budownictwie, gdzie kwestie wzmocnienia posadzek
odgrywaj niezwykle istotne rol . Siatka przeciwskurczowa
rozk ada napi ciaisiywewn trzne naca ej swej powierzchni,
zmniejszaj cszeroko p kni - spowodowanych wp ywem
temperatury. Funkcjonalno  tej siatki zosta a ju wielokrotnie
udowodniona i jest onawa nym elementem podnoszenia
wytrzyma o cipod gi cian.

Zalety
Produkt dost pny z magazynu
Du awytrzyma o
Brak lu nych drut w
System zapewnienia jako ci (EN 1S0 9001:2000)
Wysoka jako opieraj casi na 125 latach do wiadczenia
Aprobata Techniczna ITB
Pe na gama asortymentowa
atwe u ytkowanie

Zastosowania

Siatka przeciwskurczowa jest stosowana jako wzmocnienie
betonowych pod gi cian oraz do usztywniania posadzek
p ywaj cych.

Oferta

Na yczenie rozwi zania niestandardowe
Inne wymiary oczek siatki
Inne rednice drutu
Rolki zamiast paneli

Pow oki
Drut ocynkowany
Drut ze stali nierdzewnej na yczenie

Siatki z drutu ocynkowanego

Wymiary pangy
Rozmiar oczka siatki

Ci arpanelu

Ci_arm

Panele w palecie

2,7 mm

ryflowana
Wymiary panelu(m) | 1 12x2,4
Rozmiar oczka siatki (mm) 150 x 150
Ci arpanelu (kg) , 1,50

Ci arm (g/mm) 750
Panele w palecie -

Siatki z drutu czarnego

ryflowana

Betafence Sp.zo.o.

ul.D bowa 4

47-246 Kotlamia

Tel. +48 77 40 62 208; 219 lub 269
Fax +48 77 48 25 007
industry.poland@betafence.com
www.betafence.com

1,60 mm 1,75 mm 2,00 mm

1x2m 1x2m | 1x2r
50x50mm |

160kg |

800 g/mt

50 x 50 mm

4,00 mm 4,00 mm 5,00 mm

1,2x2,4

150 x 150
3,55
1775

00X100
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