








Zastosowanie

Robusta®  
bramy przesuwne na szynie

Kontrola dostępu
Bramy przesuwne Robusta®  

na szynie są wyposażone w słup 

prowadzący, szynę z akcesoriami 

oraz słup końcowy z zamkiem.
Zalety

Niezawodność eksploatacji 

Bramy Robusta® są wyjątkowo stabilne dzięki ich podziałowi i zastosowaniu spawanej konstrukcji.

Bezpieczeństwo 

Odległość pomiędzy prętami pionowymi wynosi 110 mm, aby zapobiec wspinaniu się lub przedostawaniu się 

przez otwory. Zamontowanie układu automatyki oraz systemu rolek w belce dolnej dodatkowo zapobiega  

kolizjom. Cały system rolek zamontowany jest w belce dolnej.

Kompletny system 

Samonośne bramy przesuwne można również wykorzystać w połączeniu z bramami skrzydłowymi Robusta®.

Harmonia 

Bramy Robusta® pasują do każdego stylu architektonicznego. 

Bramy przesuwne Robusta® są odpowiednim 
rozwiązaniem dla miejsc gdzie bezpieczeństwo 
i optymalne zabezpieczenie terenu stanowią 
najważniejszą kwestię: fabryki i warsztaty,  
centra administracyjne, budynki użyteczności 
publicznej, tereny rekreacyjne, lotniska oraz 
tereny wojskowe.
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Skrzydło bramy
Konstrukcja ramy z belką dolną: 180 x 80 x 5 mm (6,5 do 12 m), 140 x 60 x 3 mm 
(3 do 6 m) i spawana rama 60 x 60 x 2 mm. Profile pionowe 25 x 25 x 1,50 mm 
w odstępie co 110 mm wyposażone w zamek cylindryczny.  
Średnica zintegrowanej rolki 150 mm. Szyna typu 65 x 25 mm.  
Listwa bezpieczeństwa dostępna jako opcja.
Prowadzenie bramy
Słup prowadzący oraz końcowy 80 x 80 x 3 mm posiadają przyspawaną 
podstawę. Dla bram powyżej 8 m słup prowadzący jest podwójny. 
Szczególne zastosowania
Bramy można wyposażyć w układ automatyki. Specjalne wykonanie  
na zamówienie.

Technologia powlekania
Bramy Robusta® są powlekane w najlepszej dostępnej dzisiaj technologii: 
ocynkowane od strony wewnętrznej i zewnętrznej (minimum 275 g/m2, łącznie  
z dwóch stron). Następnie nakładana jest powłoka proszku poliestrowego  
(min. 120 mikrometrów).
Kolory
Zielony RAL 6005 – Biały RAL 9010 – Szary RAL 7030.  
Inne kolory: na zamówienie
Znak CE
Bramy Nylofor® posiadają znak CE zgodny z dyrektywą 89/106/CE 
o wyrobach budowlanych i spełniają wymagania normy EN 13241-1  
dla przemysłowych i posesyjnych bram garażowych i ogrodzeniowych.

Robusta® – bramy przesuwne na szynie

Szer. x wys. 
[mm]

Wysokość bramy od podstawy 
[mm]

Wysokość skrzydła 
[mm]

Wysokość słupa 
[mm]

Szerokość skrzydła 
[mm]

Światło wjazdu 
[mm]

Długość całkowita 
[mm]

3000 x 1000 1078 1031 1156 3318 3028 6575
3000 x 1200 1281 1234 1359 3318 3028 6575
3000 x 1500 1559 1512 1637 3318 3028 6575
3000 x 1700 1792 1745 1870 3318 3028 6575
3000 x 2000 2032 1985 2110 3318 3028 6575
3000 x 2400 2452 2405 2530 3318 3028 6575
4000 x 1000 1078 1031 1156 4398 4108 8735
4000 x 1200 1281 1234 1359 4398 4108 8735
4000 x 1500 1559 1512 1637 4398 4108 8735
4000 x 1700 1792 1745 1870 4398 4108 8735
4000 x 2000 2032 1985 2110 4398 4108 8735
4000 x 2400 2452 2405 2530 4398 4108 8735
5000 x 1000 1078 1031 1156 5478 5188 10895
5000 x 1200 1281 1234 1359 5478 5188 10895
5000 x 1500 1559 1512 1637 5478 5188 10895
5000 x 1700 1792 1745 1870 5478 5188 10895
5000 x 2000 2032 1985 2110 5478 5188 10895
5000 x 2400 2452 2405 2530 5478 5188 10895
6000 x 1000 1078 1031 1156 6288 5998 12515
6000 x 1200 1281 1234 1359 6288 5998 12515
6000 x 1500 1559 1512 1637 6288 5998 12515
6000 x 1700 1792 1745 1870 6288 5998 12515
6000 x 2000 2032 1985 2110 6288 5998 12515
6000 x 2400 2452 2405 2530 6288 5998 12515
7000 x 1000 1078 1031 1156 7503 7213 14945
7000 x 1200 1281 1234 1359 7503 7213 14945
7000 x 1500 1559 1512 1637 7503 7213 14945
7000 x 1700 1792 1745 1870 7503 7213 14945
7000 x 2000 2032 1985 2110 7503 7213 14945
7000 x 2400 2452 2405 2530 7503 7213 14945
8000 x 1000 1078 1031 1156 8448 8158 16835
8000 x 1200 1281 1234 1359 8448 8158 16835
8000 x 1500 1559 1512 1637 8448 8158 16835
8000 x 1700 1792 1745 1870 8448 8158 16835
8000 x 2000 2032 1985 2110 8448 8158 16835
8000 x 2400 2452 2405 2530 8448 8158 16835
9000 x 1000 1078 1031 1156 10338 9068 19635
9000 x 1200 1281 1234 1359 10338 9068 19635
9000 x 1500 1559 1512 1637 10338 9068 19635
9000 x 1700 1792 1745 1870 10338 9068 19635
9000 x 2000 2032 1985 2110 10338 9068 19635
9000 x 2400 2452 2405 2530 10338 9068 19635
10000 x 1000 1078 1031 1156 11418 10148 21795
10000 x 1200 1281 1234 1359 11418 10148 21795
10000 x 1500 1559 1512 1637 11418 10148 21795
10000 x 1700 1792 1745 1870 11418 10148 21795
10000 x 2000 2032 1985 2110 11418 10148 21795
10000 x 2400 2452 2405 2530 11418 10148 21795
12000 x 1000 1078 1031 1156 13308 12038 25575
12000 x 1200 1281 1234 1359 13308 12038 25575
12000 x 1500 1559 1512 1637 13308 12038 25575
12000 x 1700 1792 1745 1870 13308 12038 25575
12000 x 2000 2032 1985 2110 13308 12038 25575
12000 x 2400 2452 2405 2530 13308 12038 25575



Zastosowanie

Samonośne bramy przesuwne  
Robusta®

Kontrola dostępu
Projekt, konstrukcja oraz  

wykończenie bram przesuwnych 

Robusta® jest wynikiem  

praktycznego doświadczenia 

profesjonalnych montażystów 

wspieranych przez wiedzę  

technologiczną Betafence.

Bramy przesuwne Robusta® są odpowiednim 
rozwiązaniem dla miejsc, gdzie bezpieczeństwo 
i optymalne zabezpieczenie terenu stanowią 
najważniejszą kwestię: fabryki i warsztaty,  
centra administracyjne, budynki użyteczności 
publicznej, tereny rekreacyjne, lotniska oraz 
tereny wojskowe.

ZALETY

Bogaty asortyment
Betafence oferuje trzy typy bram przesuwnych w zależności od szerokości wjazdu. Każdy typ o szerokości  
od 3 do 12 m można wyposażyć w napęd Bekamatic®.

Bezpieczeństwo 
Odległość pomiędzy prętami pionowymi wynosi 110 mm, aby zapobiec wspinaniu się lub przedostawaniu się 
przez otwory. Zamontowanie systemu rolek w belce dolnej dodatkowo zapobiega kolizjom. 

Kompletny system 
Samonośne bramy przesuwne można również wykorzystać w połączeniu z bramami skrzydłowymi Robusta®  
oraz wszystkimi systemami panelowymi. 

Harmonia 
Bramy Robusta® komponują się z każdym stylem architektonicznym. 

System równoważenia bramy 
System równoważenia bramy zapewnia równe prowadzenie bramy.

Wstępny montaż 
Samonośne bramy przesuwne Robusta® są wstępnie montowane w fabryce tak, aby instalacja na budowie 
trwała jak najkrócej.
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Skrzydło bramy
-� Konstrukcja spawana
-� Wyposażone w zamek cylindryczny (w przypadku bram otwieranych ręcznie).
- �Ramę wyposażono w rolki prowadzące umieszczone u góry i u dołu ramy 

zapewniające znakomite wsuwanie się skrzydła w słup końcowy. 
- �Dwa zestawy rolek na belce dolnej dla prowadzenia poziomego i pionowego. 
- �Niektóre rodzaje bram posiadają rolkę podtrzymującą bramę w pozycji 

otwartej. 

Prowadzenie bramy
- �Słup prowadzący oraz końcowy na przyspawanej podstawie. 
- �Słup prowadzący posiada dwa zestawy rolek prowadzących ze strony górnej 

oraz zintegrowaną podstawę do montażu zestawu rolek w belce dolnej. 
- �Słup prowadzący z wbudowanym zintegrowanym układem elektronicznym 

wykorzystywany do montażu automatyki. 
- �Słup końcowy bramy bez automatyki posiada zamek zintegrowany  

w mechanizmie zatrzaskowym.

System równoważenia bramy
System równoważenia bramy wbudowany w ramę 
zapewnia równe prowadzenie bramy.

Technologia powlekania
Bramy Robusta® są powlekane w najlepszej dostępnej dzisiaj technologii: 
ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimum 275 g/m2, łącznie z dwóch 
stron). Następnie nakładana jest warstwa epoksydowa i bramy pokrywane są 
warstwą poliestrową (min. 120 mikronów).

Kolory
Zielony RAL 6005 – Biały RAL 9010 – Szary RAL 7030
Inne kolory: na zamówienie

szczegóły techniczne

Robusta® 1650 Robusta® 2000 Robusta® 2800

Światło wjazdu od 3 do 7 m od 6 do 9 m od 8 do 12 m

Belka jezdna 163 x 150 x 4 mm 200 x 160 x 5 mm 280 x 200 x 5 mm

Rama 60 x 60 x 2 mm część górna 80 x 60 x 2 mm część górna 100 x 100 x 3 mm część górna

Rama 60 x 60 x 2 mm część pionowa 80 x 60 x 3 mm (7,5-9 m) część pionowa 100 x 80 x 3 mm część pionowa

Wypełnienie ramy 25 x 25 x 1,5 mm 25 x 25 x 1,5 mm 30 x 30 x 1,5 mm

Odległość między prętami pionowymi 110 mm 110 mm 110 mm

Słup prowadzący dla bram sterowanych ręcznie 80 x 80 x 3 mm słup prowadzący 80 x 80 x 3 mm słup prowadzący 100 x 100 x 3 mm słup prowadzący

Dla bram sterowanych automatycznie zintegrowana automatyka Bekamatic®  
w słupie zewnętrznym  

100 x 100 x 3 mm

zintegrowana automatyka Bekamatic®  
w słupie zewnętrznym 

100 x 100 x 3 mm

zintegrowana automatyka Bekamatic®  
w słupie zewnętrznym  

180 x 80 x 5 mm

Słup końcowy 80 x 80 x 3 mm słup prowadzący 80 x 80 x 3 mm słup prowadzący 100 x 100 x 3 mm słup prowadzący

Rolka podtrzymująca 6 & 7 m wszystkie typy wszystkie typy

Robusta® 1650

Robusta® 2000

Robusta® 2800

Stal

Ocynk
Epoxy

Poliester
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Samonośne bramy przesuwne Robusta®

Samonosne bramy przesuwne Robusta®

Szer. x wys.
[mm]

Ciężar 
[kg]

Wys. bramy  
od fundamentu 

[mm]

Wysokość skrzydła
[mm]

Wysokość  
słupa
[mm]

Szerokość  
skrzydła

[mm]

Światło  
wjazdu
[mm]

Długość  
całkowita

[mm]

3000 x 1000 238 1076 991 1156 4650 3058 8048
3000 x 1200 250 1279 1194 1359 4650 3058 8048
3000 x 1500 265 1557 1472 1637 4650 3058 8048
3000 x 1700 280 1790 1705 1870 4650 3058 8048
3000 x 2000 297 2030 1945 2110 4650 3058 8048
4000 x 1000 270 1076 991 1156 5918 4003 10261
4000 x 1200 283 1279 1194 1359 5918 4003 10261
4000 x 1500 300 1557 1472 1637 5918 4003 10261
4000 x 1700 317 1790 1705 1870 5918 4003 10261
4000 x 2000 336 2030 1945 2110 5918 4003 10261
5000 x 1000 298 1076 991 1156 7000 4948 12288
5000 x 1200 312 1279 1194 1359 7000 4948 12288  
5000 x 1500 332 1557 1472 1637 7000 4948 12288
5000 x 1700 350 1790 1705 1870 7000 4948 12288
5000 x 2000 372 2030 1945 2110 7000 4948 12288
6000 x 1000 339 384 1076 1076 991 991 1156 1156 8410 8410 6028 6028 14778 14778
6000 x 1200 355 401 1279 1279 1194 1194 1359 1359 8410 8410 6028 6028 14778 14778
6000 x 1500 377 429 1557 1557 1472 1472 1637 1637 8410 8410 6028 6028 14778 14778
6000 x 1700 397 453 1790 1790 1705 1705 1870 1870 8410 8410 6028 6028 14778 14778
6000 x 2000 421 485 2030 2030 1945 1945 2110 2110 8410 8410 6028 6028 14778 14778
6000 x 2400 521 2450 2365 2530 8410 6028 14778
7000 x 1000 379 431 1076 1076 991 991 1156 1156 9635 9635 7108 7108 17083 17083
7000 x 1200 396 451 1279 1279 1194 1194 1359 1359 9635 9635 7108 7108 17083 17083
7000 x 1500 419 482 1557 1557 1472 1472 1637 1637 9635 9635 7108 7108 17083 17083
7000 x 1700 440 508 1790 1790 1705 1705 1870 1870 9635 9635 7108 7108 17083 17083
7000 x 2000 470 543 2030 2030 1945 1945 2110 2110 9635 9635 7108 7108 17083 17083
7000 x 2400 583 2450 2365 2530 9635 7108 17083
8000 x 1000 476 653 1076 1076 991 991 1156 1156 10925 10925 7918 7820 19183 19105
8000 x 1200 497 681 1279 1279 1194 1194 1359 1359 10925 10925 7918 7820 19183 19105
8000 x 1500 531 720 1557 1557 1472 1472 1637 1637 10925 10925 7918 7820 19183 19105
8000 x 1700 558 754 1790 1790 1705 1705 1870 1870 10925 10925 7918 7820 19183 19105
8000 x 2000 597 796 2070 2030 1945 1945 2110 2110 10925 10925 7918 7820 19183 19105
8000 x 2400 853 2450 2365 2530 10925 7820 19105
9000 x 1000 532 728 1076 1076 991 991 1156 1156 12600 12600 8998 8900 21938 21860
9000 x 1200 555 756 1279 1279 1194 1194 1359 1359 12600 12600 8998 8900 21938 21860
9000 x 1500 590 797 1557 1557 1472 1472 1637 1637 12600 12600 8998 8900 21938 21860
9000 x 1700 619 833 1790 1790 1705 1705 1870 1870 12600 12600 8998 8900 21938 21860
9000 x 2000 661 878 2030 2030 1945 1945 2110 2110 12600 12600 8998 8900 21938 21860
9000 x 2400 940 2450 2365 2530 12600 9845 21860
10000 x 1000 781 1076 991 1156 13700 9845 23905
10000 x 1200 814 1279 1194 1359 13700 9845 23905
10000 x 1500 859 1557 1472 1637 13700 9845 23905
10000 x 1700 901 1790 1705 1870 13700 9845 23905
10000 x 2000 950 2030 1945 2110 13700 9845 23905
10000 x 2400 1017 2450 2365 2530 13700 9845 23905
11000 x 1000 850 1076 991 1156 15070 11060 26490
11000 x 1200 885 1279 1194 1359 15070 11060 26490
11000 x 1500 933 1557 1472 1637 15070 11060 26490
11000 x 1700 978 1790 1705 1870 15070 11060 26490
11000 x 2000 1030 2030 1945 2110 15070 11060 26490
11000 x 2400 1103 2450 2365 2530 15070 11060 26490
12000 x 1000 886 1076 991 1156 15300 11600 27260
12000 x 1200 823 1279 1194 1359 15300 11600 27260
12000 x 1500 973 1557 1472 1637 15300 11600 27260
12000 x 1700 1021 1790 1705 1870 15300 11600 27260
12000 x 2000 1077 2030 1945 2110 15300 11600 27260
12000 x 2400 1153 2450 2365 2530 15300 11600 27260

R 1650

R 2000

R 2800

B C D E FA



Samonosne bramy przesuwne

Napęd Bekamatic®



Zastosowanie

Napęd Bekamatic® Kontrola dostępu
Napęd Bekamatic® został 

specjalnie zaprojektowany  

przez Betafence, dla bram  

samonośnych Robusta®.

ZALETY

Zintegrowany system
Automatyka Bekamatic® jest fabrycznie instalowana w szynie jezdnej a układ sterowniczy w słupie nośnym, 

dzięki czemu brama zachowuje atrakcyjny wygląd i gwarantuje ciche działanie.

Bezpieczeństwo
Zabudowanie napędu w dolnej belce jezdnej oraz umieszczenie systemu sterowania w metalowej szafce 

stanowiącej część słupa nośnego chroni mechanizm przez działaniem warunków klimatycznych oraz aktami 

wandalizmu.

Kontrola dostępu
Sterowanie może być całkowicie dostosowane do konkretnego projektu i oczekiwań klienta. Istnieje szereg opcji: 

wyłącznik kluczowy, trójfunkcyjny wyłącznik awaryjny, system zdalnego sterowania, klawiatura alfanumeryczna, 

czytnik kart magnetycznych, lampa ostrzegawcza, wideofon, domofon, rejestrator czasu, itp.

Maksymalne zabezpieczenie
Specjalne zabezpieczenia montowane w bramach Robusta® z automatyką powodującą zatrzymanie bramy, gdy 

listwa napotka na przeszkodę. 

Wstępny montaż
Samonośne bramy przesuwne Robusta® są wstępnie montowane w fabryce tak, aby instalacja na budowie 

trwała jak najkrócej.

Na terenach przemysłowych oraz tam,  
gdzie wymagana jest kontrola dostępu.

TV RRP/VK/OAP © Regie der Gebouwen
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Automatyka Bekamatic®

Jednofazowy silnik elektroniczny wyposażony w zintegrowaną przekładnię  
z kołami napędzającymi ze stali nierdzewnej gwarantuje optymalną pracę. 
Silnik posiada certyfikat CE. System dociskowo-blokujący uniemożliwia ręczne 

otwarcie bramy z zewnątrz.  
Dla najcięższego typu bramy  
Robusta 2800 Betafence stworzyło 
napęd Bekamatic® Industry zintegro-
wany w słupie nośnym. Automatyka ta 
gwarantuje idealną pracę w najbardziej 
ekstremalnych warunkach.  
Robusta 2000 może być wyposażona 
w napęd Bekamatic® lub Bekamatic® 

Industry. Mechaniczny system blokowania bramy przed ręcznym otwarciem, 
gdy brama została zamknięta za pomocą napędu.

Ręczny system wyłączający
Silnik może zostać odłączony przez system sprzęgła, co umożliwia ręczne 
otwieranie i zamykanie bramy.

Sterowanie
Betafence Engineering opracował 
wysokiej jakości system sterujący. 
Jednostka kontrolna z mikroproceso-
rem zarządza głównymi funkcjami i 
sprawuje kontrolę logiczną. Specjalna 
jednostka pełni specyficzne funkcje 
związane z kontrolą dostępu.

Bezpieczeństwo
Bramy przesuwne Robusta® z automatyką spełniają wymagania:
- Dyrektywy Maszynowej
- Dyrektywy Niskonapięciowej,
- Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej
- Dyrektywą dotyczącą produktów budowlanych

 
Certyfikat TÜV i SOCOTEC:  
bramy są zgodne ze specyfikacją 
normy EN 12453.

Fotokomórki
Światło wjazdu zabezpieczone jest fotokomórkami, które uaktywniają się przy 
każdym ruchu zamykającym bramy. Jeżeli wykryją przeszkodę wówczas 
brama natychmiast całkowicie się otworzy. Podwójny zestaw fotokomórek jest 
zamontowany na słupie nośnym i końcowym od strony posesji na wysokości 
25 cm, a po stronie zewnętrznej ogrodzenia na wysokości 60 cm.

Stykowe listwy bezpieczeństwa Å
Na czołowej krawędzi skrzydła bramy zamontowana jest listwa  
bezpieczeństwa. Słup nośny również wyposażony jest w 4 listwy  
bezpieczeństwa: po 2 listwy z przodu i 2 listwy z tyłu.
Dociśnięcie listwy bezpieczeństwa powoduje natychmiastowe zatrzymanie  
i cofnięcie się bramy. Od zewnętrznej strony jedna listwa może zostać 
zastąpiona panelem Securifor®.

Wyłącznik awaryjny Ç
Brama jest wyposażona w główny wyłącznik bezpieczeństwa, który odcina 
dopływ prądu do napędu.

Kontrola dostępu
Urządzenia kontroli dostępu zostały tak zaprojektowane żeby móc je dopaso-
wać do indywidualnych wymogów klienta. Na życzenie klienta mogą zostać 
zamontowane następujące urządzenia: wyłącznik kluczowy, sterowanie 
radiowe, czytnik kart, światło ostrzegawcze, zamek szyfrowy, wideofon, 
domofon, wyłącznik czasowy, pętla magnetyczna. Wszystkie te elementy mogą 
być zamontowane na słupie nośnym, słupie końcowym lub na życzenie na 
osobnej kolumnie.

Znak CE 
Automatyczna brama Bekamatic® posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi 
dyrektywami: dyrektywą dotyczącą produktów budowlanych (89/106/EC), 
dyrektywy niskonapięciowej (73/23/EEG), dyrektywa kompatybilności 
elektromagnetycznej (2004/108/EC), dyrektywy maszynowej (98/37/EG) oraz 
badania typu zgodnie z EN 13241-1 dla przemysłowych i posesyjnych bram 
garażowych i ogrodzeniowych. 

Ç

Å



Zastosowanie

SzlabanyKontrola dostępu
Szlabany Betafence wraz  

z profesjonalnymi systemami 

ogrodzeniowymi stanowią  

integralną część bogatego  

asortymentu produktów  

kontroli dostępu.

Zalety

Bogaty asortyment 

Sterowanie automatyczne dostępne dla wjazdów o szerokości do 10 m oraz możliwość zastosowania  

takiego samego napędu dla różnych typów szlabanów. Szlabany sterowane ręcznie są dostępne dla światła 

wjazdu do 7 m.

Niezawodność

Trwała konstrukcja wyposażona w zaawansowany system napędu oraz elektroniczny system sterowania.  

Standard: 230 V (jednofazowy), opcja: trójfazowy – 200/400 VAC.

Kontrola dostępu

Elektroniczny system sterowania można zaprogramować tak, aby spełniał wszelkie wymagania jego użytkow-

ników dzięki bogatemu wyposażeniu dodatkowemu: detektor płytki indukcyjnej, wyłącznik kluczowy, system 

zdalnego sterowania, zegar, czytnik kart magnetycznych, klawiatura, automat na monety, domofon, wideofon, 

rejestrator, fotokomórki.

Jakość

Obudowa ze stali nierdzewnej pokryta powłoką proszku poliestrowego posiada wbudowany korpus mechanizmu 

wykonany z odlewu aluminiowego. Elektroniczna kontrola dostępu IP54. Ramię aluminiowe pokryte PVC z biało-

czerwoną listwą odblaskową.

Na terenach przemysłowych oraz tam,  
gdzie wymagana jest kontrola dostępu.
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Szlabany automatyczne
Szlabany o długości większej lub równej 4 m: dostarczane wraz z podporą 
ramienia typu APF lub z przegubem łamanym ramienia. Dostępne inne rodzaje 
podpór.

Typ ramienia Długość maksymalna*

BS O 3,50 m

BS 1 5,00 m

BS 2 6,00 m

BS 3 8,00 m

BS 4 10,00 m

* maksymalna długość ramienia mierzona od punktu obrotu

Położenie i długość ramienia

prawe i lewe	 centralne

PRAWE I LEWE Typ Typ Typ

Ramię BS O BS 1 BS 2

profil owalny 80 x 55 mm 80 x 55 mm 80 x 55 mm

prostokątny X

długość standardowa [m] 3 - 3,50 4 - 4,50 - 5 5,50 - 6

CentralNE Typ Typ Typ Typ Typ

Ramię BS O BS 1 BS 2 BS 3 BS 4

profil owalny
[mm]

80 x 55 80 x 55 80 x 55 kwadrat. kwadrat.

długość  
standardowa [m]

3 - 3,50 4-4,5-5 5,5-6 6,5-7-7,5-8 8,5-9-9,5-10

Podpora ramienia

Dostępne różne podpory ramienia szlabanu.

Przegub ramienia szlabanu połączony z ramieniem.

Opcje 
- fartuch pod ramieniem
- lampka ostrzegawcza
- światła sygnalizacyjne na ramieniu
- listwa bezpieczeństwa
- detektory pętli indukcyjnej
- pilot zdalnego sterowania
- wyłącznik kluczowy
- mechanizm zegarowy
- czytnik kart magnetycznych

Kolory 

Obudowa Pokrywa Drzwiczki Ramię Podpora ram.

Nieb. RAL 5015 Szary RAL 7030 Szary RAL 7030 Biało-czerw. paski Nieb. RAL 5015

Czerw. RAL 3000 Szary RAL 7030 Szary RAL 7030 Biało-czerw. paski Czerw. RAL 3000

Pom. RAL 2000 Pom. RAL 2000 Pom. RAL 2000 Biało-czerw. paski Pom. RAL 2000

BKG160

BKG160
LKW/PKW

BKG260
LKW/PKW

BKG360
LKW/PKW

BKG260 BKG360 BKG500

Kolumny sterowania kontrolą dostępu
Różne typy kolumn dostępne do zabudowania elementów układu sterowania.
 

Obudowa Pokrywa Drzwiczki

Niebieski RAL 5015 Szary RAL 7030 Szary RAL 7030

Czerwony RAL 3000 Szary RAL 7030 Szary RAL 7030

Pomarańczowy RAL 2000 Pomarańczowy RAL 2000 Pomarańczowy RAL 2000

Szlabany ręczne
Z ramieniem o przekroju owalnym, dostarczane wraz z podporą  
lub z przegubem łamanym. 

BHS1 BHS2 BHS3 

Długość maksymalna [m] 5 6 7
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Słupy
Profesjonalne stalowe słupy  

o profilu okrągłym, ocynkowane 

i powleczone poliestrem.

Słupy okrągłe
Okrągłe słupy o średnicy 38 mm lub 48 mm.

Technologia powlekania 
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (warstwa o grubości 275 g/m2 - mierzona z dwóch stron) i pokryte 
proszkiem poliestrowym (minimalna grubość powłoki wynosi 60 mikrometrów). 

Akcesoria 
Dopasowane do wszystkich typów siatek. 

Kolory 
Zielony RAL 6005.

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Słupy okrągłe
Średnica słupa [mm] Ø 38 Ø 48 Ø 60 Ø 76

Grubość ścianki [mm] 1,25 1,50 2,00 2,00

Wysokość słupa [mm]

1500 •

1750 •

2000 • •

2400 •

2600 •

3100 •

3750 • •

4750 • •

Słupy okrągłe ze zgiętym ramieniem
3100 •

3250 •

3600 • •

słupy podporowe dla Bekaclip® i słupów okrągłych
1500 •

1750 •

2000 •

2500 •

3000 • •

4000 •

4750 •

Ze wszystkimi siatkami w rolkach.
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Słupy
Stalowe słupy o profilu  

okrągłym z listwą  

montażową dla szybkiego  

i łatwego montażu siatek  

w rolkach oraz systemu  

Bekafor® Classic i Prestige

Słupy Bekaclip®

Okrągłe stalowe słupy z listwą montażową zakończone kapturkiem z logo Betafence.

Technologia powlekania 
Słupy wykonane ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powleczone PVC  
o minimalnej grubości 60 mikrometrów.

Akcesoria 
- Nierdzewne klipsy Bekaclip®: Ø 3,50 mm
- Nierdzewne klipsy Fortinet® Super: Ø 3,50 mm
- Kleszcze montażowe Bekaclip®. 

Opcja 
Słupy z zagiętym ramieniem. 

Kolory 
Zielony RAL 6005, antracyt. 

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Ze wszystkimi siatkami w rolkach.

Słupy Bekaclip®

Średnica słupa Ø 44 mm Ø 48 mm Ø 60 mm Ø 70 mm

Grubość ścianki 1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 2,00 mm

Wysokość słupa [mm]

1500 • •

1700 • •

2000 • •

2300 • •

2500 • •

2700 • • •

3000 • •

3500 •

Wx [cm3] 1,36 2,38 4,98 6,94

Słupy Bekaclip® ze zgiętym ramieniem

Średnica słupa Ø 48 mm Ø 60 mm

Wysokość słupa [mm]

3100 • •

3600 • •
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Słupy
Słup profilowany  

bez akcesoriów, ocynkowany  

i powlekany, zakończony  

kapturkiem do montażu paneli 

Nylofor® Medium, 3D  

oraz Bekafor® Classic.

Słupy Bekafast®

Profil 
- Słupy z profilowanej stali z nacięciami na druty poziome paneli. 
- Doskonałe wpasowanie profilowania panelu w profilu słupa. 
- Profil słupa 60 x 50 mm 
- Wcięcia słupa co 100 mm 
- Wx: 5,23 cm3 

Technologia powlekania 
Ocynkowany wewnątrz i na zewnątrz, a następnie pokryty warstwą proszku poliestrowego  
(grubość warstwy minimum 60 mikrometrów).

Opcje 
- podstawa 
- łącznik do płyty betonowej 

Kolory 
Zielony RAL 6005. 
Inne kolory na zamówienie.

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

słup BEKAFAST®

Wysokość słupa 
[mm]

Grubość ścianki 
[mm]

1100 1,25

1500 1,25

1700 1,25

2000 1,75

2200 1,75

2400 1,75

2600 1,75

3200 1,75

Z panelami Nylofor® 3D, Nylofor® Medium  
i Nylofor® 3-M.
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Słupy
Profilowane słupy ocynkowane 

i powlekane metodą proszkową 

ze specjalnym systemem  

mocującym.  

Stosowane do montażu paneli 

Nylofor® Medium, 3D, F, 2D.

Słupy Bekafix®

Profil 
- Słupek o profilu rurowym, w kształcie litery “H” 
- Z wgłębieniem na całej długości słupa (po lewej i prawej stronie) 
- Z trzema nawierconymi otworami do montażu specjalnych klipsów zabezpieczających ze śrubą. 
- Z wybijanymi otworami do ustawienia i zamocowania paneli za pomocą złączek 
- Profil słupa: 70 x 44 mm 
- Wymiar we wgłębieniu: 43 mm 
- Wx: 6,48 cm3 
- Grubość ścianki: 
	 2000 mm: 1,25 mm 
	 2000 mm: 1,50 mm

Technologia powlekania 
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, pokryte proszkiem poliestrowym (minimum 60 mikrometrów) 

Akcesoria 
- �Bezpieczny system mocowań: klipsy stalowe powlekane i śruby nierdzewne z nakrętką samozrywalną 
- Poliamidowe klipsy montażowe 
- Metalowe lub poliamidowe złączki 
- Kleszcze montażowe Bekafix® 
- Podstawa 
- Zagięte ramię 

Kolory 
Zielony RAL 6005, biały RAL 9010. Inne kolory na zamówienie.

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Z panelami Nylofor® typu  
Medium, 3D, 3-M, F, 2D, 2D Super.

słupy BEKAFIX®

Wysokość słupa 
[mm]

Ilość mocowań  
na słup pośredni i narożny

Ilość mocowań  
na słup końcowy

1100 2x2 1x2

1500 2x2 1x2

1700 2x2 1x2

2000 2x3 1x3

2200 2x3 1x3

2400 2x4 1x4

2600 2x4 1x4

3200 2x4 1x4
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Słupy
Słupy o profilu prostokątnym, 

ocynkowane ogniowo  

lub powleczone metodą  

proszkową. Stosowane z pane-

lami Nylofor®.

Słupy prostokątne  
Nylofor® Typ 1 (EL) 

Profil 
- Przekrój prostokątny 
- Z otworami i akcesoriami montażowymi 
- Plastikowy kapturek 
- Profil słupa: 60 x 40 x 1,50 mm (słupy powlekane)  
- Wx: 4,80 cm3 
- Profil słupa: 60 x 40 x 2,00 mm (słupy ocynkowane ogniowo)  
- Wx: 6,14 cm3

Technologia powlekania 
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym.  
Grubość powłoki minimum 60 mikrometrów. 

Akcesoria 
- Złączki 
- Nierdzewne śruby hakowe z nakrętkami samozrywalnymi 
- Łącznik płyty betonowej 
- Zagięte ramię 

Opcje 
- Słupy na podstawie 
- Słupy z zagiętym ramieniem 

Kolory 
Ocynk ogniowy, zielony RAL 6005
Inne kolory na zamówienie. 

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Ze wszystkimi typami paneli Nylofor®.

Słupy prostokątne Nylofor® Typ 1 (EL)

Wysokość słupa  
[m]

Ilość mocowań na słup

Śruby hakowe Złączki

1,00 2 3

1,50 3 4

1,70 3 5

2,00 4 5

2,40 4 6

2,60 5 6

3,20 6 8
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Słupy
Słupy o przekroju prostokątnym 

lub kwadratowym, ocynkowane 

i powlekane z systemem  

mocującym.
Profil
Słupy z ocynkowanych profili stalowych: 
- �pośrednie i końcowe: 80 x 60 x 2,5 mm lub 120 x 60 x 3,0 mm z insertami do 

czołowego mocowania dwóch paneli w jednej linii. 
- �słupy narożne: 80 x 60 x 2,5 mm posiadają jeden rząd insertów na sąsiadują-

cych ściankach do montażu dwóch paneli w narożniku. 
- Wx: 15,1 cm3 

Technologia powlekania
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275 g/m2 - z obu stron).  
Powleczone PVC (grubość warstwy min. 60 mikrometrów).

Akcesoria
- Złączki 
- Nierdzewne śruby M8 

Opcja 
Słupy na podstawie 

Kolory 
Zielony RAL 6005; inne kolory na zamówienie.

Kompletny system 
W ofercie są dostępne pionowe wysięgniki na trzy rzędy drutu kolczastego. 

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Z panelami Securifor® i Securifor® 3D.

słupy securifor®

Wysokość ogrodzenia 
[mm]

Wymiary paneli 
[mm]

Profil słupa 
[mm]

Wysokość słupa 
[mm]

Słupy o profilu prostokątnym z elementami mocującymi

2000 2518,6 x 2010,6 80 x 60 x 2,5 2600

2400 2518,6 x 2417,0 80 x 60 x 2,5 3100

3000 2518,6 x 3001,2 80 x 60 x 2,5 3700

4000 2518,6 x 4004,5 120 x 60 x 3,0 4800

Słupy prostokątne Securifor®  
z elementami mocującymi
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Słupy
Słupy Bekasecure® o unikanej 

konstrukcji to gwarancja  

łatwego montażu i wysokiego 

zabezpieczenia. 

Słupy Bekasecure® 
Bekasecure® – słupy z listwą zabezpieczającą 
Słupy Bekasecure® o unikalnej konstrukcji są dostępne z lub bez podstawy. 
Panele są zabezpieczone przez zastosowanie listwy na całej wysokości panelu 
oraz specjalnego systemu nierdzewnych mocowań. Słup zaprojektowano w taki 
sposób, aby całe ogrodzenie spełniało restrykcyjne wymagania sztywności, które 
są kluczowe dla obiektów o podwyższonym stopniu zabezpieczenia, a jednocze-
śnie zapewniało łatwy montaż. Otwarty profil słupa umożliwia poprowadzenie 
okablowania elektrycznego lub optycznego. 

Profil 
- Profil słupa “Omega”; 
- �Z dwoma rzędami otworów 10 x 20 mm do mocowania paneli i listew 

zabezpieczających. 
- Profil słupa: 
- 140 x 115 x 3,00 mm (wys. ogr. 3 - 4 m) 
- 140 x 150 x 5,00 mm (wys. ogr. 4,2 - 6 m) 
- z metalowym kapturkiem 

- Wx: Profil 1: 28,5 cm3

- Wx: Profil 2: 70,8 cm3

Technologia powlekania
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275g/m2 - z obu stron). Powleczone proszkiem poliestrowym  
(grubość warstwy min. 60 mikrometrów).

Akcesoria 
- Listwa zabezpieczająca 
- �Śruby z łbem kulistym z 4KT: M8 x 30 mm/M8 x 35 mm + podkładka M8 DIN 125-1 A + nakrętka 

samozrywalna M8 (do montażu paneli i listwy zabezpieczającej i metalowego kapturka). 

Kolory 
Zielony RAL 6005; inne kolory na zamówienie.

system SECURIFOR®

Wysokość 
ogrodzenia 

[mm]

Wymiary paneli 
szer. x wys. 

[mm]

Przekrój słupa 
szer. x wys. x grubość 

[mm]

Wysokość 
słupa 
[mm]

Profil 
podstawy

[mm]

Długość  
listwy 
[mm]

Słupy Bekasecure® z listwą do zabetonowania

3000 2518,6 x 3000,0 140 x 115 x 3,00 3800 - 3050

3650 2518,6 x 3670,0 140 x 115 x 3,00 4450 - 2060+1730

4000 2518,6 x 4000,0 140 x 115 x 3,00 4800 - 2060+2060

Słupy Bekasecure® na podstawie

4000 2518,6 x 4000,0 140 x 115 x 3,00 4050 230 x 230 x 15 2060+2060

4700 2518,6 x 4690,0 140 x 150 x 5,00 4730 300 x 300 x 20 2390+2390

5300 2518,6 x 5320,0 140 x 150 x 5,00 5390 300 x 300 x 20 3050+2390

6000 2518,6 x 6010,0 140 x 150 x 5,00 6050 300 x 300 x 20 2060+2060+2060

* instrukcja montażu dostępna na zamówienie

Stosowane razem z panelami Securifor®,  
słupy Bekasecure® stanowią imponującą barierę 
dostępu do miejsc gdzie niezbędny jest wysoki 
stopień zabezpieczenia: szkół, szpitali, stadionów, 
centrów przemysłowych i handlowych, itd.
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Zastosowanie

Tempofor®Ogrodzenia  
tymczasowe
Systemy ogrodzeń przenośnych  

to doskonała ochrona  

ludzi, obiektów i dóbr  

o charakterze tymczasowym.

Zalety

Jakość i trwałość

Panele wykonane są ze zgrzewanych drutów, a następnie cynkowane, co zapewnia ich długotrwałe użytkowanie 

we wszystkich warunkach pogodowych. Mocna rama z prętów - każdy pręt jest osobno spawany do ramy. 

Elastyczne rozwiązanie:

Bogaty asortyment paneli i akcesoriów stanowi idealne zabezpieczenie o charakterze tymczasowym w każdej  

sytuacji. Różne systemy montażu oraz logistyki systemów pozwalają na swobodne dopasowywanie się do 

potrzeb klienta w zakresie montażu i transportu.

Serwis

Ogrodzenia tymczasowe Betafence są dostępne wyłącznie w sieci profesjonalnych dystrybutorów, co gwarantuje 

najlepszą obsługę i doradztwo przy sprzedaży i wynajmie ogrodzeń przenośnych.

• �Tymczasowa ochrona obiektów oraz kierowa-
nie ruchem pieszym i ulicznym na terenach  
przemysłowych, placach budowy oraz podczas 
imprez masowych. 

• �Zabezpieczenie przed kradzieżą, wypadkami  
oraz aktami wandalizmu. 

• Kontrola ruchu pieszego i ulicznego. 
• Przesłona widoku. 
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Asortyment Tempofor® F 
F1: panel standardowy o wysokości 1.2 m
F2: panel standardowy o wysokości 2 m
F2 Medium: lekki panel przenośny
F2 Super: panel o wzmocnionych profilach ramy oraz grubszych drutach, 
idealny do intensywnego użytkowania, np. pod wynajem.
F2 Secure: panel „Antyclimb”: trudny do sforsowania
F3: panel standardowy z dodatkowym poziomym profilem dla większej 
stabilności,
F3 Maxi: panel F3 o mniejszych oczkach: 50 x 300mm i o wysokości 2,45 m

Asortyment Tempofor® 3D 
3D: panel standardowy o podwójnym profilowaniu 

Asortyment Tempofor® B
Osłona placu budowy i koncertów. Składa się z ocynkowanej ogniowo stalowej 
ramy wypełnionej profilowanymi i powleczonymi płytami stalowymi.  
Wypełnienie jest dostępne w kilku kolorach: białym, niebieskim, czerwonym 
(inne kolory RAL na zamówienie).
Rozwiązanie Tempofor® B jest kompatybilne ze standardowymi panelami  
i akcesoriami.
B1: panel standardowy o wysokości 1,2 m
B2: panel standardowy o wysokości 2 m
B3: wersja półzamknięta o wysokości 2 m

Asortyment Tempofor® C
C1: panel podstawowy z wypełnieniem z siatki z górną poręczą wystarczająco 
mocną, aby wytrzymać napierający tłum
C2: bariera odgradzająca tłum
C2 Medium: lekka bariera odgradzająca tłum
C3: składana bezpieczna barierka policyjna odgradzająca tłum
C3 Medium: lekka barierka policyjna odgradzająca tłum
C4: składana bariera „pod scenę” o dużej wytrzymałości

Asortyment Tempofor® T
Ogrodzenie do kontroli ruchu wyposażone w listwy odblaskowe

Tempofor® F2.

Tempofor® T2.

Tempofor® B3.



Tempofor® typ F

Typ Opis Wymiary  
szer. x wys.

Rozmiar oczka  
szer. x wys.

Średnica drutu 
poziomego

Średnica drutu 
pionowego

Średnica profilu 
poziomego

Średnica profilu 
pionowego

Waga  
[kg]

F1 panel standardowy 3454* x 1200 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 13,1

F1 panel krótki 2200 x 1200 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 9,6

F1 brama 1200 x 1200 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 6,4

F2 panel standardowy 3454* x 2000 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 18,5

F2 panel krótki 2200 x 2000 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 13,5

F2 brama 1200 x 2000 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 9,5

F2 Medium panel standardowy 3454* x 2000 100 x 300 3 3 27,0 x 1,25 41,5 x 1,25 15,5

F2 Super panel standardowy 3454* x 2000 100 x 300 4,5 4 38,0 x 1,5 41,5 x 1,5 23

F2 Secure panel typu “Antyclimb” 3454* x 2000 30 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 26,1

F3 panel standardowy 3454* x 2000 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 21,2

F3 krótki element 2200 x 2000 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 15,5

F3 brama 1200 x 2000 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 10,5

F3 Maxi panel wysoki 3454* x 2450 50 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 35,2

* Odstęp między środkami podstawy = 3500 mm

Tempofor® typ 3D

Typ Opis Wymiary  
szer. x wys.

Rozmiar oczka  
szer. x wys.

Średnica drutu  
poziomego

Średnica drutu 
pionowego

Średnica profilu 
pionowego

Waga  
[kg]

3D panel standardowy 3454* X 2000 100x225 4 3 40,0x1,2 14,0

3D panel krótki 2200 X 2000 90x225 4 6,8 41,5x1,5 12,5

3D brama 1200 X 2000 90x225 4 6,8 41,5x1,5 10,8

* Odstęp między środkami podstawy = 3500 mm

Tempofor® typ B

Typ Opis Wymiary  
szer. x wys.

Profiles horizontal top  
(2xL)

Poziome profile dolne  
(U)

Pionowe profile 
na górze

Waga  
[kg]

B1 panel standardowy 2160 x 1200 60 x 35 x 1,5 60 x 40 x 1,5 41,5 x 1,5 29

B2 panel standardowy 2160 x 2072 60 x 35 x 1,5 60 x 40 x 1,5 41,5 x 1,5 39

B3 panel półzamknięty 2160 x 2072 60 x 35 x 1,5 60 x 40 x 1,5 41,5 x 1,5 36

Tempofor® typ C

Typ Opis Wymiary  
szer. x wys.

Rozmiar oczka  
szer. x wys.

Średnica drutu 
poziomego

Średnica drutu 
pionowego

Średnica profilu 
poziomego

Średnica profilu 
pionowego

Waga  
[kg]

C1 kontrola naporu tłumu 3454* x 1200 100x300 4 3,5 41,5 x 1,5 41,5x1,5 17,1

C2 barierka odgradzająca tłum 2460 x 1100 - bar dia 16 38,5 x 1,5 38,5x1,5 27,0

C2 Medium lekka barierka 2460 x 1100 - bar dia 13 25,0 x 1,8 25,0x1,8 14,8

C3 barierka policyjna 2088 x 1100 - bar dia 20 33,7 x 2,6 33,7x2,6 45,0

C3 Medium lekka barierka policyjna 2110 x 1100 - - 33,7 x 2,6 33,7 x 2,6 36,5

C4 barierka pod scenę 1090 x 1250 70,0

Tempofor® typ t

Typ Opis Wymiary  
szer. x wys.

Rozmiar oczka  
szer. x wys.

Średnica drutu 
poziomego

Średnica drutu 
pionowego

Średnica profilu 
poziomego

Średnica profilu 
pionowego

Waga  
[kg]

T2 barierka do kierowania ruchem 2096 x 1030 72,5 x 250 4,3 4,3 25,0 x 1,5 42,4 x 1,5 25,5
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Systemy połączeń
- łącznik ze śrubami i nakrętkami	 - pętla stalowa do szybkiego montażu
- haczyk				    - obejma zabezpieczająca

Przenośny kołowrót dla imprez masowych  
i placów budowy

Ramię na drut kolczastyZabezpieczenie przed 
wysunięciem

ŚledzieObejma łącząca  
z zabezpieczeniem

Komplet zawiasów Pierścień dystansowy Koło prowadzące Obejma łącząca

Podstawa z podpórkami Płyta stalowa Płyta przenośna Kotwa

Stopa betonowa Stopa z surowca wtórnego Czerwona stopa  
sygnalizacyjna

Stopa z surowca wtórnego 
do znaków drogowych

Akcesoria

Ramię na drut 
kolczasty Y

Słupek podporowy Przesłona 3,5 / 20 m 
niebieska /czarna / biała

Panel reklamowy

Paleta TP25/TP29 do 
paneli F i / lub stóp 

Paleta TP25  
do paneli T2 i B2

TG30 paleta do  
30 paneli typu F

paleta do stóp z surowca 
wtórnego
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Produkty specjalne
Wielofunkcyjna, wysokiej  

jakości siatka zgrzewana,  

ocynkowana lub powleczona 

PVC, o wielu zastosowaniach  

w ogrodzie, domu oraz dla 

zwierząt.

Casanet® 
Siatka ocynkowana (250-350 gr/m2)
Siatka ocynkowana i powleczona PVC w kolorze zielonym RAL 6073.

CASANET®

Długość rolki  
[m]

Rozmiar oczka
[mm]

Średnica drutu 
[mm]

Wysokość rolki 
[cm]

Casanet® Ocynk

25 6,3 x 6,3 0,55 51-100

25 8,0 x 8,0 0,80 61-100

25 10,6 x 10,6 0,90 100

25 12,5 x 12,5 0,65 50-100-200

25 12,7 x 12,7 0,80 100

25 12,7 x 12,7 1,00 51-61-102-150

25 12,7 x 12,7 1,40 102

25 12,7 x 25,4 1,40 102

25 16,0 x 16,0 1,20 102

25 19,0 x 19,0 1,00 101-150

25 19,0 x 19,0 1,40 61-101-122

25 19,0 x 19,0 2,05 101

25 25,4 x 25,4 1,60 102

25 25,4 x 25,4 1,70 102

25 25,4 x 25,4 2,05 102

25 25,4 x 12,7 1,70 102

25 25,4 x 50,8 2,05 102-150-201

25 50,8 x 50,8 2,05 102

25 76,2 x 12,7 2,45 76

10 12,5 x 12,5 0,65 50-100

10 19,0 x 19,0 1,40 61

5 6,3 x 6,3 0,55 50

5 12,5 x 12,5 0,65 50-100

5 12,7 x 12,7 1,00 51-102

5 19,0 x 19,0 1,00 50

5 19,0 x 19,0 1,40 101

Casanet® Plastic

25 12,5 x 12,5 0,90 50-100-150-200

25 19,0 x 19,0 1,00 101

10 12,5 x 12,5 0,90 50-100

5 12,5 x 12,5 0,90 50-100

5 19,0 x 19,0 1,00 50-101

Casanet® Ocynk i Plastic jest polecany  
na wygrodzenia lub klatki dla małych zwierząt, 
jako osłonki drzew i krzewów a także jako  
podpora dla pnączy.



Pr
od

uk
ty

 s
pe

cj
al

ne

Zastosowanie

83

Produkty specjalne
Wielofunkcyjna, sztywna  

siatka pleciona o oczku  

sześciokątnym. Ocynkowana  

lub powleczona PVC.

Hexanet® 

Siatka ocynkowana (250-275 gr/m2) lub pokryta PVC w kolorze zielonym RAL 6073

Hexanet® Ocynk i Plastic jest polecany  
na wygrodzenia lub klatki dla małych zwierząt, 
jako osłonki drzew i krzewów, a także jako 
podpora dla pnączy.

HEXANET®

Długość rolki  
[m]

Rozmiar oczka
[mm]

Średnica drutu 
[mm]

Wysokość rolki 
[cm]

Hexanet® Ocynk

50 13 0,70 100

50 16 0,70 50-60-75-100

50 20 0,70 100

50 25 0,80 50-75-100-120-150-200

50 30 0,80 100-120-150

50 30 1,00 100-120-150

50 40 0,90 50-100-120-150-200

50 50 1,00 50-100-120-150-200

50 50 1,20 100-150-200

25 13 0,70 50-100

25 16 0,70 50-100

25 20 0,70 50-100-150

25 25 0,80 50-100

25 40 0,90 50-100

10 13 0,70 50-100

10 25 0,80 50-100

10 40 0,90 50-100

10 50 1,00 50-100

Hexanet® Plastic

25 13 1,00 50-100

25 25 1,00 50-75-100

10 13 1,00 50-100

10 25 1,00 50-100
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Produkty specjalne
Naprzemiennie skręcany  

drut kolczasty.

Drut kolczasty Motto® 
2 główne druty skręcone naprzemiennie pomiędzy czterema kolcami.

Drut
Drut ze stali wysoko-węglowej z 4 kolcami co 10 cm.
Drut kolczasty Zincalu®: 
- wytrzymałość na rozciąganie drutów głównych: min. 1150 N/mm2 
- wytrzymałość na rozciąganie drutu kolców: 700/900 N/mm2 
- siła zrywająca drutu kolców: 4230 N

Drut kolczasty PVC: 
- wytrzymałość na rozciąganie drutów głównych i drutu kolców: min. 
750/950 N/mm2 
- siła zrywająca drutu kolców: 2450 N

Średnica drutów
Drut kolczasty Zincalu®: 
- drut główny: 1,70 mm 
- drut kolców: 1,50 mm
Drut kolczasty PVC: 
- drut główny: 1,60 – 2,00 mm 
- drut kolców: 1,40 – 1,80 mm

Powłoka
Zincalu® lub powłoka PVC – zielona 6073

Asortyment:
Drut kolczasty Zincalu®:
Długość zwojów: 50-100-250-500 m
Drut kolczasty PVC:
Długość zwojów: 50–100–250 m

Drut kolczasty dla rolnictwa.



Numer 1
Betafence to największy światowy 
producent ogrodzeń, oferujący najszerszą 
gamę produktów z zakresu: systemów 
ogrodzeniowych, kontroli dostępu oraz detekcji.

125 lat doświadczeń  
w drodze do doskonałości
Ze 125 letnią tradycją i doświadczeniem  
w branży Betafence jest wiodącym graczem 
na światowym rynku ogrodzeń. Jako lider 
Betafence wyznacza trendy i standardy jakości 
dla całej branży ogrodzeniowej.

500 mln euro
Obroty w wysokości 500 mln. euro (dane za 
rok 2008) plasują Betafence na szczycie listy 
najbardziej liczących się producentów ogrodzeń 
na świecie.

2000 pracowników
Firma Betafence z siedzibą główną w Belgii 
zatrudnia obecnie 2000 pracowników.

13 fabryk
Betafence posiada 12 zakładów produkcyjnych 
zlokalizowanych w 11 krajach: w Belgii 
(Zwevegem), Francji (Bourbourg), Wielkiej 
Brytanii (Sheffield oraz Wigan), Niemczech 
(Schwalmtal oraz Werl), Włoszech (Tortoreto), 
Hiszpanii (Burgos), Polsce (Kotlarnia), 
Południowej Afryce (Cape Town), Chinach 
(Tianjin), Turcji (Stambuł) i Stanach 
Zjednoczonych (Ennis, Teksas).

25 biur sprzedaży
Betafence posiada biura sprzedaży i sieć 
dystrybucyjną w Europie i na świecie. 
Satysfakcja klienta to absolutny priorytet dla 
zespołu sprzedawców.

100 krajów
Firma Betafence to firma o zasięgu globalnym. 
Klienci w 100 krajach świata mogą liczyć na 
wysokiej klasy obsługę i serwis posprzedażny.

Betafence w skrócie

Produkty  
i rozwiązania Betafence

Katalogi rozwiązań 

Pomagają wybrać produkty,  

które stanowią optymalną odpowiedź  

na specjalne wymagania  

w konkretnych zastosowaniach: 

• High Security 

• Infrastruktura i transport 

• ...

Katalogi produktów  

szczegółowo opisują: 

• Barofor® 

• Tempofor® 

• Kontrolę dostępu 

• ...

www.betafence.com

Republika
Południowej Afryki

Cape Town

Houston
Ennis

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dubaj Tianjin

Tokio

Szanghaj
Chiny

Wielka Brytania

Norwegia

Szwecja

Dania

Irlandia

Francja

Belgia

Luksemburg

Szwajcaria

Włochy

Chorwacja

Austria

Słowenia Węgry

Słowacja

Republika Czeska

Polska

Litwa

Białoruś

Ukraina

Mołdawia

Rumunia

Bułgaria

Macedonia
Albania

Grecja

Cypr

Turcja

Łotwa

Estonia

Finlandia

Rosja

Bośnia

Serbia

Holandia
Niemcy

Hiszpania

Portugalia

Lisbona

Burgos

Wigan
Sheffield

Göteborg
Moskwa

Holbaek

Fabryka

Biuro sprzedaży

Werl
Schwalmtal

Zwevegem

Bourbourg

Paryż

Baden

Tortoreto

Zagrzeb

Kotlarnia

Bratysława

Brno

Budapeszt

Stambuł
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Betafence Sp. z o.o.

Ul. Dębowa 4

47-246 Kotlarnia

Poland

Tel.: +48 77 40 62 200

Fax: +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.com

Betafence NV

Deerlijkstraat 58A

B-8550 Zwevegem

Belgium

Tel.: +32 56 73 45 25

Fax: +32 56 73 45 97

info.export@betafence.com

www.betafence.com

www.betafence.com

Betafence jest światowym liderem w zakresie systemów  
ogrodzeń i kontroli dostępu.

Nazwa Betafence oraz wszystkie nazwy produktów  
są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Betafence Holding.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian  
w liniach produktów i produktach.  
2009

dystrybutor:

 

Katalog produktów




